
Cimatrici Rotative
Rotary Trimmers

Rotierende Trimmer

Cimatrici a Barra Falciante
Cutter Bar Trimmers
Mähbalkentrimmer



Cimatrici Rotative
CMS-C1
CMS-C2
CMS-CU

Le Cimatrici Rotative della SALF, nei modelli CMS-C1, 
C2 e CU, sono macchine oleodinamiche di tipo modula-
re dove l’elevata velocità di rotazione permette un rapido 
avanzamento ed un’ottima qualità di taglio e di gestione 
della chioma in più passaggi di cimatura. La dimensione 
utile di recisione é di 330 mm. per ogni coltello. Il topping 
a due elementi di taglio ha una larghezza di lavoro di 700 
mm. 

The SALF Rotary Trimmers, in the CMS-C1, C2 and CU mo-
dels, are modular-type hydraulic machines where the high 
speed of rotation allows a rapid advancement and an excel-
lent quality of cutting and management of the foliage in 
multiple passages . The useful cutting dimension is 330 mm. 
for each knife. The topping with two cutting elements has a 
working width of 700 mm.

Die SALF Rotterende Trimmer in den Modellen CMS-C1, 
C2 und CU, sind modulare hydraulische Maschinen, bei 
denen die hohe Drehzahl eine schnelle Weiterentwi-
cklung und eine ausgezeichnete Qualität des Schneidens 
und Managements des Laubes in mehreren Durchgäng-
en ermöglicht. Das nützliche Schnittmaß beträgt 330 mm 
für jedes Messer. Die Topping mit zwei Schneidelementen 
hat eine Arbeitsbreite von 700 mm.

Mod.	 CMS-C1	 CMS-C2	 CMS-CU
Fascia di lavoro verticale
Vertical working band	 m. 1,65 (5 *)	 m. 2,00 (6 *)	 m. 1,65 (5 *)
Vertikales Arbeitsband
Portata idraulica richiesta
Required hydraulic flow rate	 l/min 28-35	 l/min 28-35	 l/min 28-35
Erforderlicher hydraulischer Durchfluss
Peso
Weight	 Kg 140	 Kg 440	 Kg 260
Gewicht
Spostamento in altezza
Height offset	 mm 500	 mm 500	 mm 800
Höhenversatz
Spostamento laterale
Lateral displacement	 mm 300	 mm 500	 mm 600
Seitliche Verschiebung
Inclinazione trasversale
Transverse inclination	 +/-35°	 +35°/-15	 +/-20°
Transversalneigung

* Coltelli - Blades - Messer



Cimatrici a 
Barra Falciante

 	 CMS-D1
	 CMS-D2
	 CMS-DU

Mod.	 CMS-D1	 CMS-D2	 CMS-DU
Barra taglio verticale
Vertical cut bar	 m. 1,65 - 1,95	 m. 1,65 - 1,95	 m. 1,48 - 1,80
Vertikale Schnittleiste
Portata idraulica richiesta
Required hydraulic flow rate	 l/min 20-30	 l/min 20-30	 l/min 20-30
Erforderlicher hydraulischer Durchfluss
Peso
Weight	 Kg 145	 Kg 350	 Kg 270
Gewicht
Spostamento in altezza
Height offset	 mm 500	 mm 500x2	 mm 600
Höhenversatz
Spostamento laterale
Lateral displacement	 mm 300	 mm 500x2	 mm 800
Seitliche Verschiebung
Inclinazione trasversale
Transverse inclination	 +/-35°	 +35°/-15	 +/-20°
Transversalneigung

Le Cimatrici a Barra Falciante della SALF, nei model-
li CMS-D1, D2 e DU, sono macchine oleodinamiche che 
usano organi di taglio a sistema dente lama SCH di alta 
qualità. Le configurazioni possono essere diverse: a solo 
barra vericale destra con possibilità di barra superiore di 
topping (Mod. D1), ad U rovesciata (Mod. DU), e a doppia 
barra destra e sinistra con topping (Mod. D2).

The SALF Cutter Bar Trimmers, in the CMS-D1, D2 and DU 
models, are hydraulic machines that use high quality SCH 
blade tooth system cutting devices. The configurations can 
be different: with only right vertical bar with possibility of up-
per topping bar (Mod. D1), inverted U (Mod. DU), and with 
right and left bar with topping (Mod. D2).

Die SALF-Mähbalkentrimmer in den Modellen CMS-D1, 
D2 und DU sind hydraulische Maschinen, die mit ho-
chwertigen SCH-Schneidevorrichtungen ausgestattet 
sind. Die Konfigurationen können unterschiedlich sein: 
mit nur dem rechten vertikalen Balken mit der Möglic-
hkeit den oberen Topping (Mod. D1), den umgekehrten 
U (Mod. DU) und mit dem rechten und linken Balken mit 
dem Topping (Mod. D2).



Accessori opzionali - Optional accessories - Optionales Zubehör

SALF MACCHINE AGRICOLE SRL
35040 PIACENZA D’ADIGE (Padova) Italia
Via Querine, 1533
Tel. 0425 55071 - Fax 0425 506690
E-mail: info@salfmacchine.it
www.salfmacchine.it

®

Comandi elettroidraulici 
Electro-hydraulic controls 
Elektrohydraulische 
Steuerungen

Convogliatore germogli ricadenti 
Conveyor hanging sprouts
Förderband hängende Sprossen

Elemento di taglio superiore (Topping)
Upper cutting element (Topping)
Oberes Schneidelement  (Topping)

Cimatrici Rotative
CMS-C1 · CMS-C2 · CMS-CU

Cimatrici a Barra Falciante
CMS-D1 · CMS-D2 · CMS-DU

Comandi elettroidraulici 
Electro-hydraulic controls 
Elektrohydraulische 
Steuerungen

Convogliatore germogli ricadenti 
Conveyor hanging sprouts
Förderband hängende Sprossen

Elemento di taglio superiore (Topping)
Upper cutting element (Topping)
Oberes Schneidelement  (Topping)
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Serbatoio olio idraulico
Hydraulic oil tank
Hydrauliköltank

Radiatore olio
Oil cooler
Ölkühler

Serbatoio olio idraulico
Hydraulic oil tank
Hydrauliköltank

Radiatore olio
Oil cooler
Ölkühler


